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JPT Kondensavskiljare

JPT Kondensavskiljare ar utvecklad for kapor éver diskmaskiner dar det forekommer mycket vattenanga. JPT
fungerar som ett labyrintfilter och avskiljer partiklar med en partikelstorlek stérre dn 8 um. JPT separerar
partiklarnai en kammare som darefter samlas upp i avskiljarens uppsamlingskarl. JPT &r demonterbar fran
kapan och rengors enkelt i diskmaskin vid behov. Enheten ar utrustad med injusteringsspjall och matuttag for
matning och injustering av flode.

Forslag till beskrivningstext

JPT kondensavskiljare med franluftsanslutning D=315 mm. Inklusive spjall och matuttag. Avskiljare demon-
terbar for rengoring i diskmaskin.

Avskiljningsgrad

JPT avskiljningsgrad
(standard VDI 2052 Part 1)
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FUNKTION

Luft med féroreningar sugs in i
JPT-avskiljaren.

Luftens hastighet okar till 5-7 m/s i
enheten.

Storre partiklar (>8 um) och vattenan-

ga avskiljs genom kollision med enhetens
ytor och rinner ner till uppsamlingskarlets
botten.

Luften sugs upp mot anslutande
franlufskanal.

KONSTRUKTION

Anslutningsstos @ 315 mm

Injusteringsspijall

Uppsamlingskarl

Filterhus

Ventil for témning av
kondensvatten

Skruv for infastning i kadpa

Matuttag
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Tekniska data

JPT- Kondensavskiljare

Tryckfall - flode - ljuddata

Tryckfall och ljuddata

Rekomenderat franluftsflode
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Tekniska data

JPT- Kondensavskiljare

Matning och injustering av franluftsflodet
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| varje filterhus finns ett skjutspjall som
skall vara helt 6ppet infor injustering.

Om n('jdvéind_i_gt kan I.uftflc'j'get justeras Injusteringsspjall
genom att stanga skjutspjallet.
For att justera skjutspjallet skall forst
kondensavskiljaren demonteras.
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