SAVA

Produktbroschyr

Jeven

Top ventilation for top chefs



SAVA

Sava ar ett spjall for cirkuldra kanaler. Det bestar

helt av en mjukelastisk skumplast med goda ~
ljuddampande egenskaper.
Spjallet har ett spjallblad som placeras i hal med
olika vinklar. Beroende pa placering av spjallbladet
paverkas tryckfallet dver spjallet. Det speciella
materialet och spjallets form ger en lag ljudalstring
aven vid stora tryckfall.
.
DIMENSIONER
Storlek 2 D1 L S
mm i ] - 1
g / - -
Sava 100 100 500 40 | / //,/_C,ff;’f:_,;ﬂ D
Sava 125 125 500 50 : X
Sava 160 160 500 50
Sava 200 200 500 50 >
Sava 250 250 500 80
Sava 315 315 500 80 - ) >
Sava 400 400 500 100
INSTALLATION
Sava placeras enkelt i cirkuladra kanaler. Antingen
genom att trycka in spjallet genom kanalens dnde
eller genom att placera det mitt pa kanal ihop med en
renslucka. 7= i
Sava haller sigiratt 1age med hjalp genom friktion. [ (A

Vid behov kan Sava skruvas fast i rensluckan. Nar
kanalen rengérs tar man bort Sava och dammsuger
eller byter ut den. Darefter placeras den tillbaks den

med spjallbladet i samma lage som tidigare.

Ratt till &ndringar férbehalles

Jeven

Spjallbladet placeras i
olika ldgen for att uppna
onskat tryckfall ver
spjallet.




FLODE, LJUDNIVA OCH TRYCKFALL

Diagram visar tryckfall och ljudalstring
vid olika lagen pa spjallblad.
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LJUDEFFEKTNIVA

Ljudeffektnivan (Lw) uppdelad i oktavband
erhalles genom att addera korrektionsfaktorn
Kok med aktuell ljudniva (Lpa)

Storlek 63 | 125 | 250 | 500 | 1K 2K 4K 8k
100 6 4 2 0 -9 -10 | -17 | -24
125 9 7 5 -2 -9 -11 | -18 | -23
160 9 8 3 -3 -7 -13 | -20 | -24
200 8 8 6 -5 -12 | -16 | <14 | -24
250 6 4 3 0 -9 -10 | -17 | -24
315 13 8 2 -4 -6 -11 | -18 | -24
400 11 6 0 -5 -5 -8 -16 | -23
Kok +3 +3 +2 +2 +3 +4 +4 +4

LJUDDAMPNING

Storlek 63 | 125 | 250 | 500 | 1K 2K 4K 8k
100 2 2 4 7 10 17 22 13
125 2 3 5 7 12 19 24 18
160 1 2 3 5 10 15 19 22
200 0 1 2 4 8 12 15 12
250 2 1 3 7 10 12 14 12
315 1 2 3 5 7 12 14 11
400 0 1 3 5 8 11 10 9
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